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Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 18 W/m (2100 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 3.6 W/m (295 lm)

Réf. d‘art.	 Exécution profilé	
77.20184.50	 aluminium	
77.20184.29	 noir
77.20184.11	 blanc		

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20185.50	 aluminium
77.20185.29	 noir
77.20185.11	 blanc		

Réf. d‘art.	 Exécution
76.32790.30	 effet inox	
76.32791.30	 noir	
76.32792.30	 blanc	
76.32793.30	 laiton	

Configurez et commandez
www.bbag.ch/VALIKO_EB01

Configurez et commandez
www.bbag.ch/VALIKO_AB01

Éclairage dans la cuisine – des exemples d‘utilisation Éclairage dans la cuisine – des exemples d‘utilisation

Plan de travail
Éclairage optimal du plan de travail sans éblouissement

ÉCLAIRAGE DANS LA CUISINE – des exemples d‘utilisation / PROJEKTER 23.01 PROJEKTER 23.01 / ÉCLAIRAGE DANS LA CUISINE – des exemples d‘utilisation
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Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 18 W/m (2100 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Fabrication 
en Suisse
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Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20185.50	 aluminium
77.20185.29	 noir
77.20185.11	 blanc		

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20196.50	 aluminium

Réf. d‘art.	 Exécution profilé	
71.20098.50	 aluminium	 	

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 10 W/m (960 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Longueur:
•	 2900 mm, max. 5800 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance: 
•	 10 W/m (840 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Configurez et commandez
www.bbag.ch/NARO_13

Configurez et commandez
www.bbag.ch/VALIKO_AB01

Configurez et commandez
www.bbag.ch/MINI

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 10 W/m (960 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet    

Socle  

Profil de poignée  

Éclairage indirect pour aider à s‘orienter ou pour mettre des accents.

Éclairage indirect / styling lumineux des façades de meubles.

Éclairage dans la cuisine – des exemples d‘utilisation Éclairage dans la cuisine – des exemples d‘utilisation
Fabrication 
en Suisse
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TiroirÉclairage indirect 
Créer des effets de lumière, mettre en scène l‘espace / compléter l‘éclairage de base. Répartition optimale de la lumière dans tout le tiroir.

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 2 W

Réf. d‘art.	 Exécution
76.32610.30 	 gris (droite)
76.32611.30 	 gris (gauche)	

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 3 W

Réf. d‘art.	 Exécution
 76.32612.30 	 aluminium

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 18 W/m (2100 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20185.50	 aluminium
77.20185.29	 noir
77.20185.11	 blanc		

Configurez et commandez
www.bbag.ch/VALIKO_AB01

Fabrication 
en Suisse
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Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 10 W/m (840 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
71.20183.50 	 aluminium
71.20183.29	 noir

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 10 W/m (960 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20159.50 	 aluminium

Configurez et commandez
www.bbag.ch/GROOVE_10

Configurez et commandez
www.bbag.ch/MIAMI

Longueur:
•	 max. 10000 mm

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 6 W/m (230 lm/m)

Réf. d‘art.	
77.20190.11	

Configurez et commandez
www.bbag.ch/SILI

Meuble 
Meubles et vitrines parfaitement éclairés de l‘intérieur.

Éclairage dans la cuisine – des exemples d‘utilisation Éclairage dans la cuisine – des exemples d‘utilisation
Fabrication 
en Suisse
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Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance: 
•	 22 W/m (3400 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20189.50	 aluminium
77.20189.29	 noir
77.20189.11	 blanc		

ZORUNA R 230 V
Plafonnier encastré à LED

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance: 
•	 6 W/m (400 lm)

Configurez et commandez
www.bbag.ch/PARJO_AB11

Éclairage dans la cuisine – des exemples d‘utilisation

Réf. d‘art.	 Exécution
71.20127.00	 aluminium

NOEND 2.0
Luminaire suspendu LED, 230 Volt avec baldaquin

Longueur:
1250 - 2100 mm 

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance: 
•	 19.2 W/m (1700 lm/m)

Configurez et commandez
www.bbag.ch/NOEND_2

Plafond 

Réf. d‘art.	 Version avec système de connexion Lin230
79.61106.30	 aluminium poncé
79.61114.30	 noir
79.61105.30	 blanc

Luminaires suspendus, encastrés et profilés LED pour l‘éclairage de base de la cuisine.

Fabrication 
en Suisse
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Éclairage de la chambre à coucher – des exemples d‘utilisation Éclairage de la chambre à coucher – des exemples d‘utilisation

ÉCLAIRAGE DE LA CHAMBRE À COUCHER – des exemples d‘utilisation / PROJEKTER 23.01 PROJEKTER 23.01 / ÉCLAIRAGE DE LA CHAMBRE À COUCHER – des exemples d‘utilisation

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 10 W/m (840 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
71.20183.50 	 aluminium
71.20183.29	 noir

Réf. d‘art.	
77.20190.11	

Longueur:
•	 max. 10000 mm

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 6 W/m (230 lm/m)

Configurez et commandez
www.bbag.ch/SILI

Configurez et commandez
www.bbag.ch/MIAMI

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
71.20035.50 	 aluminium
77.20035.29	 noir

Configurez et commandez
www.bbag.ch/FREE

Longueur:
•	 max. 3000 mm

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 14.4 W/m (1320 lm/m)

clip de montage

Meuble 
Les luminaires pour meubles et les tringles de penderie avec éclairage LED rendent l’intérieur des meubles plus clair.
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Réf. d‘art.	 Exécution profilé	
77.20184.50	 aluminium	
77.20184.29	 noir
77.20184.11	 blanc		

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20185.50	 aluminium
77.20185.29	 noir
77.20185.11	 blanc		

Éclairage indirect

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 14.4 W/m (1320 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 14.4 W/m (1320 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Configurez et commandez
www.bbag.ch/VALIKO_EB01

Configurez et commandez
www.bbag.ch/VALIKO_AB01

ÉCLAIRAGE DE LA CHAMBRE À COUCHER – des exemples d‘utilisation / PROJEKTER 23.01 PROJEKTER 23.01 / ÉCLAIRAGE DE LA CHAMBRE À COUCHER – des exemples d‘utilisation

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 10 W/m (960 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé	
77.20184.50	 aluminium	
77.20184.29	 noir
77.20184.11	 blanc		

Configurez et commandez
www.bbag.ch/VALIKO_EB01

Étagère
Éclairage indirect harmonieux d‘une étagère, de rayons individuels ou d‘un sideboard. La lumière indirecte n’est pas agressive pour les yeux et assure le calme et la détente.

Fabrication 
en Suisse
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Éclairage de la chambre à coucher – des exemples d‘utilisation
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Plafond  
L‘éclairage principal: des profilés à LED et des downlights éclairent la pièce.

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20188.50	 aluminium
77.20188.29	 noir
77.20188.11	 blanc		

Réf. d‘art.	 Version avec système de connexion Lin230
79.61106.30	 aluminium brossé
79.61114.30	 noir
79.61105.30	 blanc

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance: 
•	 6 W/m (400 lm)

Configurez et commandez
www.bbag.ch/PARJO_EB01

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20199.11 	 blanc

Configurez et commandez
www.bbag.ch/FORMEO_EB02

FORMEO EB02
Profilé de montage en plâtre

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 22 W/m (3400 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance: 
•	 22 W/m (3400 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Fabrication 
en Suisse
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ÉCLAIRAGE DANS LA SALLE DE BAIN  – des exemples d‘utilisation / PROJEKTER 23.01 PROJEKTER 23.01 / ÉCLAIRAGE DANS LA SALLE DE BAIN  – des exemples d‘utilisation
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Éclairage dans la salle de bain  – des exemples d‘utilisationÉclairage dans la salle de bain  – des exemples d‘utilisation

Éclairage direct du miroir  

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
71.20137.50 	 aluminium

Configurez et commandez
www.bbag.ch/LIMI

Longueur:
•	 5000 mm, max. 10000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 18 W/m (2100 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

KIATO
Luminaire LED en applique 230 V

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
71.20139.50 	 aluminium

Configurez et commandez
www.bbag.ch/KIATO

Longueur:
•	 5000 mm

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 22 W/m (3400 lm/m)

Netzteil: 
•	 integriertes Netzteil

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

L‘éclairage LED avec un diffuseur en U répartit la lumière de manière uniforme et assure un styling sans éblouissement.

Fabrication 
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Éclairage dans la salle de bain  – des exemples d‘utilisation

Éclairage indirect du miroir 

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20185.50	 aluminium
77.20185.29	 noir
77.20185.11	 blanc		

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 18 W/m (2100 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Configurez et commandez
www.bbag.ch/VALIKO_AB01

Éclairage dans la salle de bain  – des exemples d‘utilisation

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 10 W/m (840 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
71.20183.50 	 aluminium
71.20183.29	 noir

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 10 W/m (960 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20159.50 	 aluminium

Meuble 

Configurez et commandez
www.bbag.ch/GROOVE_10

Configurez et commandez
www.bbag.ch/MIAMI

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 10 W/m (840 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20195.50	 aluminium

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20196.50	 aluminium

Configurez et commandez
www.bbag.ch/NARO_13

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 18 W/m (2100 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

ÉCLAIRAGE DANS LA SALLE DE BAIN  – des exemples d‘utilisation / PROJEKTER 23.01 PROJEKTER 23.01 / ÉCLAIRAGE DANS LA SALLE DE BAIN  – des exemples d‘utilisation

Configurez et commandez
www.bbag.ch/NARO_8

Des profilés en aluminium avec éclairage LED rendent l’intérieur des meubles plus clair.Plus de lumière dans la pièce avec une source lumineuse cachée.
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Éclairage dans la salle de bain  – des exemples d‘utilisation Éclairage dans la salle de bain  – des exemples d‘utilisation

Un éclairage sûr - protégé contre les éclaboussures.

Douche  

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 2700 K

Puissance:
•	 14.4 W/m (1320 lm/m)

Protection IP:
•	 IP 67

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20196.50	 aluminium

Configurez et commandez
www.bbag.ch/NARO_13

Éclairage d‘accentuation sûr pour le shampoing et autres produits.

Niche 

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 2700 K

Puissance:
•	 14.4 W/m (1320 lm/m)

Protection IP:
•	 IP 67

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘ongletRéf. d‘art.	 Exécution profilé

77.20186.50	 aluminium
77.20186.29	 noir
77.20186.11	 blanc		

Configurez et commandez
www.bbag.ch/VALIKO_AB11
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Réf. d‘art.	 Exécution	 Type d‘alimentation
79.61127.30	 aluminium brossé	 déc. fin de phase
79.61125.30	 blanc	 déc. fin de phase
79.61128.30	 aluminium brossé	 DALI/TouchDim
79.61126.30	 blanc	 DALI/TouchDim

ZORUNA R COB
Plafonnier encastré COB-LED, alimentation incl.

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance: 
•	 8 W/m (600 lm)

Éclairage dans la salle de bain  – des exemples d‘utilisation Éclairage dans la salle de bain  – des exemples d‘utilisation

ÉCLAIRAGE DANS LA SALLE DE BAIN  – des exemples d‘utilisation / PROJEKTER 23.01 PROJEKTER 23.01 / ÉCLAIRAGE DANS LA SALLE DE BAIN  – des exemples d‘utilisation

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20199.11 	 blanc

Configurez et commandez
www.bbag.ch/FORMEO_EB02

FORMEO EB02
Profilé de montage en plâtre

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20188.50	 aluminium
77.20188.29	 noir
77.20188.11	 blanc		

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance: 
•	 22 W/m (3400 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Configurez et commandez
www.bbag.ch/PARJO_EB01

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 22 W/m (3400 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

L‘éclairage de base pour votre salle de bain, qui peut aussi mettre des accents.
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Éclairage du salon – des exemples d‘utilisation

Pleinement dans la tendance: souligner des lignes claires et mettre ainsi l‘accent.

Meuble TV  

Éclairage du salon – des exemples d‘utilisation

Des livres et objets décoratifs bien mis en scène.

Réf. d‘art.	 Exécution profilé	
77.20184.50	 aluminium	
77.20184.29	 noir
77.20184.11	 blanc		

Étagère 

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 10 W/m (960 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Configurez et commandez
www.bbag.ch/VALIKO_EB01

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20185.50	 aluminium
77.20185.29	 noir
77.20185.11	 blanc		

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 18 W/m (2100 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Configurez et commandez
www.bbag.ch/VALIKO_AB01

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
71.20010.50	 aluminium
71.20010.29	 noir
71.20010.11	 blanc		

Le cache-lumière  

recouvre le profilé  

en aluminium!

Configurez et commandez
www.bbag.ch/COVER

Longueur:
•	 5800 mm, max. 11600 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 22 W/m (3400 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

PROJEKTER 23.01 / ÉCLAIRAGE DU SALON – des exemples d‘utilisation
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ÉCLAIRAGE DU SALON – des exemples d‘utilisation / PROJEKTER 23.01 PROJEKTER 23.01 / ÉCLAIRAGE DU SALON – des exemples d‘utilisation
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Éclairage du salon – des exemples d‘utilisation Éclairage du salon – des exemples d‘utilisation

Plafond 

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20188.50	 aluminium
77.20188.29	 noir
77.20188.11	 blanc		

Réf. d‘art.	 Version avec système de connexion Lin230
79.61106.30	 aluminium brossé
79.61114.30	 noir
79.61105.30	 blanc

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance: 
•	 6 W/m (400 lm)

Configurez et commandez
www.bbag.ch/PARJO_EB01

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20199.11 	 blanc

Configurez et commandez
www.bbag.ch/FORMEO_EB02

FORMEO EB02
Profilé de montage en plâtre

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 22 W/m (3400 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance: 
•	 22 W/m (3400 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

L‘éclairage de base assure un éclairage équilibré - une base solide pour une ambiance de bien-être.
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ÉCLAIRAGE AU BUREAU – des exemples d‘utilisation / PROJEKTER 23.01 PROJEKTER 23.01 / ÉCLAIRAGE AU BUREAU – des exemples d‘utilisation

Éclairage au bureau (home office) – des exemples d‘utilisation Éclairage au bureau (home office) – des exemples d‘utilisation

B
U

R
E

A
U

B
U

R
E

A
U

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 18 W/m (2100 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé	
77.20184.50	 aluminium	
77.20184.29	 noir
77.20184.11	 blanc		

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 18 W/m (2100 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20185.50	 aluminium
77.20185.29	 noir
77.20185.11	 blanc		

Configurez et commandez
www.bbag.ch/VALIKO_EB01

Configurez et commandez
www.bbag.ch/VALIKO_AB01

Réf. d‘art.	 Exécution profilé	
77.20184.50	 aluminium	
77.20184.29	 noir
77.20184.11	 blanc	

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 18 W/m (2100 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Configurez et commandez
www.bbag.ch/VALIKO_EB01

Poste de travail Éclairage indirect
Une lumière non éblouissante au travail. Éclairage doux de la pièce - sans éblouissement et sans ombre gênante.
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ÉCLAIRAGE AU BUREAU – des exemples d‘utilisation / PROJEKTER 23.01 PROJEKTER 23.01 / ÉCLAIRAGE AU BUREAU – des exemples d‘utilisation

Éclairage au bureau (home office) – des exemples d‘utilisation Éclairage au bureau (home office) – des exemples d‘utilisation

B
U

R
E

A
U

B
U

R
E

A
U

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 10 W/m (840 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
71.20183.50 	 aluminium
71.20183.29	 noir

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20159.50 	 aluminium

Étagère

Configurez et commandez
www.bbag.ch/MIAMI

Plafond  

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20188.50	 aluminium
77.20188.29	 noir
77.20188.11	 blanc		

Configurez et commandez
www.bbag.ch/PARJO_EB01

Réf. d‘art.	 Version avec système de connexion Lin230
79.61106.30	 aluminium brossé
79.61114.30 	 noir
79.61105.30 	 blanc

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance: 
•	 6 W/m (400 lm)

Configurez et commandez
www.bbag.ch/GROOVE_10

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 10 W/m (960 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Éclairage uniforme - moderne et minimaliste.Contenu de l‘armoire bien visible.

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 22 W/m (3400 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Fabrication 
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Éclairage dans l’entrée – des exemples d‘utilisation Éclairage dans l’entrée – des exemples d‘utilisation
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Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 10 W/m (840 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
71.20183.50 	 aluminium
71.20183.29	 noir

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 10 W/m (960 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20159.50 	 aluminium

Configurez et commandez
www.bbag.ch/GROOVE_10

Configurez et commandez
www.bbag.ch/MIAMI

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
71.20035.50 	 aluminium
77.20035.29	 noir

Configurez et commandez
www.bbag.ch/FREE

Longueur:
•	 max. 3000 mm

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 14.4 W/m (1320 lm/m)

Vestiaire  
Bienvenue - le vestiaire comme point de mire.

clip de montage
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Éclairage dans l’entrée – des exemples d‘utilisation Éclairage dans l’entrée – des exemples d‘utilisation
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Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20189.50	 aluminium
77.20189.29	 noir
77.20189.11	 blanc		

Configurez et commandez
www.bbag.ch/PARJO_AB11

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 22 W/m (3400 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Réf. d‘art.	 Exécution profilé
77.20197.50	 aluminium

Configurez et commandez
www.bbag.ch/NARO_20

Réf. d‘art.	 Version avec système de connexion Lin230
79.61106.30	 aluminium brossé
79.61114.30 	 noir
79.61105.30 	 blanc

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance: 
•	 6 W/m (400 lm)

Longueur:
•	 4000 mm, max. 8000 mm (repoussé)

Cache-lumière:
•	 opale
•	 noir

Couleur de la lumière:
•	 3000 K

Puissance:
•	 22 W/m (3400 lm/m)

Onglets: 
•	 voir www.bbag.ch/angled‘onglet

Plafond  
Une lumière de base pour s‘orienter.
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Configurez et commandez
katalog.bbag.ch
info@bbag.ch

È C L A I R A G E  L E D  S U R  M E S U R E

Aperçu des luminaires à LED
Longueur maximale du profilé 

par alimentationéclairage homogène

PROJEKTER 23.01 PROJEKTER 23.01 / APERÇU DES LUMINAIRES À LED
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14 W/m

14.4 W/m

19.2 W/m

9.6 W/m
19.2 W/m

14 W/m
17 W/m18 W/m

10 W/m

4.8 W/m
10 W/m

14 W/m

14.4 W/m

19.2 W/m

9.6 W/m
19.2 W/m

14 W/m
17 W/m18 W/m

4.8 W/m
10 W/m

14 W/m
18 W/m

19.2 W/m

9.6 W/m
19.2 W/m

14 W/m
17 W/m

14.4 W/m

4.8 W/m
10 W/m
14 W/m

18 W/m
19.2 W/m

9.6 W/m
19.2 W/m

14 W/m
17 W/m

14.4 W/m

4.8 W/m
10 W/m
14 W/m

18 W/m
19.2 W/m

9.6 W/m
19.2 W/m

14 W/m
17 W/m

14.4 W/m

4.8 W/m
10 W/m
14 W/m

14.4 W/m

19.2 W/m

9.6 W/m
19.2 W/m18 W/m

4000 mmSLIM EK

77.20022.50
77.20022.29
77.20022.11

20 mm

16
 m

m

10.5 mm

16 W/m
23 W/m

16 W/m
23 W/m

16 W/m
23 W/m

16 W/m
23 W/m

16 W/m
23 W/m

16 W/m
23 W/m

16 W/m
23 W/m

PXE 164

PXE 147

PXE 94

PXE 95

PXE 103

PXE 126

PXE 114

PXE 104

PXE 100

PXE 110

PXE 88

PXE 98

PXE 98

PXE 110

PXE 120

14 W/m
14.4 W/m

18 W/m

19.2 W/m 19.2 W/m

22 W/m

14 W/m
17 W/m
16 W/m
23 W/m

4.8 W/m
10 W/m

14 W/m

18 W/m
14.4 W/m 9.6 W/m

19.2 W/m
14 W/m
17 W/m

PXE 95

2700/3000/3500/4000 K Two-Light RGB RGB-W2700/3000/3500/4000 K Two-Light RGB RGB-W

14 W/m
17 W/m
16 W/m
23 W/m

Longueur maximale du profilé 
par alimentation

Longueur maximale du profilé 
par alimentationéclairage homogèneéclairage homogène
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13 mm

10
 m

m

9 mm

16
 m

m10 mm

5000 mm

5000 mm

5000 mm

5000 mm

2900 mm

4000 mm

4000 mm

DELTA 01

TEC EK

DELTA 02

LIMI

RAILO

PARJO EB01

PARJO AB11

15.9 mm

10
 m

m

20 mm

19.5 mm

16.6 mm

19
.5

 m
m

8.
7 

m
m

10
.8

 m
m

71.20011.50

71.20137.50

71.20002.50

71.20030.50

71.20031.50

17 mm

11
.4

 m
m

19
.7

 m
m

19.6 mm

8.
3 

m
m

25
.1

 m
m

23 mm

21 mm

20
.4

 m
m

21 mm

23 mm

30 mm

19
.5

 m
m

21 mm

40
.5

 m
m

25
.1

 m
m

15
.4

 m
m

23 mm

25
.1

 m
m

23 mm

21 mm

20
.4

 m
m

21 mm

23 mm

30 mm

19
.5

 m
m

21 mm

40
.5

 m
m

25
.1

 m
m

15
.4

 m
m

23 mm

77.20188.50
77.20188.29
77.20188.11

77.20189.50
77.20189.29
77.20189.11

30
 m

m14 mm

5000 mm

5000 mm

5800 mm

5800 mm

DESIGNO

ANGOLO

LUMINO EB01

LUMINO AB11

43
.6

 m
m

13
.6

 m
m

30
 m

m

30 mm

16.6 mm

71.20018.50

71.20042.50

36
.5

 m
m

35
 m

m

34 mm

51 mm

20.4 mm

31
.5

 m
m

20.4 mm

30 mm

NOEND

71.20079.50
71.20079.29

71.20078.50

46 47

4.8 W/m
10 W/m

14 W/m

14.4 W/m

19.2 W/m

9.6 W/m
19.2 W/m

14 W/m
17 W/m18 W/m

4.8 W/m
10 W/m

14 W/m

14.4 W/m 17 W/m

18 W/m

4.8 W/m
10 W/m

14 W/m

14.4 W/m

19.2 W/m

9.6 W/m
19.2 W/m

14 W/m
17 W/m18 W/m

4.8 W/m
10 W/m
14 W/m

14.4 W/m

19.2 W/m

9.6 W/m
19.2 W/m

14 W/m
17 W/m18 W/m

4.8 W/m
10 W/m

14 W/m

14.4 W/m

19.2 W/m

9.6 W/m
19.2 W/m

14 W/m
17 W/m18 W/m

14 W/m
14.4 W/m

18 W/m

19.2 W/m 19.2 W/m 14 W/m
17 W/m
28 W/m

22 W/m

14 W/m
14.4 W/m

18 W/m

19.2 W/m 19.2 W/m 14 W/m
17 W/m
28 W/m

22 W/m

30 m
m

30 mm

1250 - 2100 mm

1100 - 2500 mm

NOEND 2.0
71.20112.00

71.20127.00

4000 mmLECCO

71.20187.50

43
 m

m

30 mm

18 mm

14 W/m
18 W/m

19.2 W/m

22 W/m
25 W/m

19.2 W/m

19.2 W/m

14 W/m
14.4 W/m

18 W/m

19.2 W/m 19.2 W/m 14 W/m
17 W/m
28 W/m

22 W/m

14 W/m
14.4 W/m

18 W/m

19.2 W/m 19.2 W/m 14 W/m
17 W/m
28 W/m

22 W/m

14 W/m
14.4 W/m

18 W/m

19.2 W/m 19.2 W/m 14 W/m
17 W/m
28 W/m

22 W/m

16 W/m
23 W/m

16 W/m
23 W/m

16 W/m
23 W/m

14 W/m
14.4 W/m

18 W/m

19.2 W/m 19.2 W/m 14 W/m
17 W/m
28 W/m

22 W/m

16 W/m
23 W/m

16 W/m
23 W/m

16 W/m
23 W/m

16 W/m
23 W/m

16 W/m
23 W/m

16 W/m
23 W/m

16 W/m
23 W/m

PXE 107

PXE 104

PXE 140

PXE 144

PXE 101

PXE 110

PXE 154

PXE 208

PXE 160

PXE 780

PXE 1250

PXE 413

PXE 162

PXE 222

5800 mmCOVER

20.4 mm

20
 m

m

30 mm

71.20010.50
71.20010.29
71.20010.11

14 W/m
14.4 W/m

18 W/m

19.2 W/m 19.2 W/m 14 W/m
17 W/m
28 W/m

22 W/m

16 W/m
23 W/m

PXE 178

2900 mmTEC AB

71.20001.50

15
.5

 m
m

12.4 mm

17 mm

4.8 W/m
10 W/m

14 W/m

14.4 W/m

19.2 W/m

9.6 W/m
19.2 W/m

14 W/m
17 W/m18 W/m
16 W/m
23 W/m

PXE 151

2700/3000/3500/4000 K Two-Light RGB RGB-W2700/3000/3500/4000 K Two-Light RGB RGB-W

30 m
m

30 mm

Longueur maximale du profilé 
par alimentation

Longueur maximale du profilé 
par alimentationéclairage homogèneéclairage homogène
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48 49

6000 mm

4000 mm

15000 mm

15000 mm

2900 mm

LIGHT CHANNEL

SYSTEM CHANNEL

NASTRO

NASTRA

FREE
71.20186.11

71.20185.11

71.20070.50

71.20043.50

16 mm

15 m
m

16 mm

15 m
m

36
 m

m

12 mm

9.7 mm

80
 m

m

25
 m

m
55

 m
m

50 mm

20 mm

50 mm

95
 m

m40
 m

m
52

 m
m

26 mm

25
 m

m

10 W/m

10 W/m 10 W/m 10 W/m

14 W/m
18 W/m

19.2 W/m

22 W/m
25 W/m

14 W/m
18 W/m

19.2 W/m

22 W/m
25 W/m

4.8 W/m
10 W/m

14.4 W/m

18 W/m

5000 mmFLEXORA

71.20149.11

10 mm

7.5 mm

10
 m

m

4.8 W/m
10 W/m

10000 mmSILI

77.20190.11

4 mm

8 
m

m

6 W/m

PXE 86

PXE 547

PXE 71

PXE 215

PXE 215

PXE 197

PXE 393

10.4 mm

12.6 mm

11.7 m
m

12.7 m
m

50.4 mm

14.7 m
m

max. 300 mm

35 mm

8 
m

m

50
 m

m

15 mm

4000 mm

5000 mm

4000 mm

FORMEO EB01

TOBAS

FORMEO EB02

71.20034.50

77.20199.11

4.8 W/m
10 W/m

14.4 W/m

18 W/m

77.20198.50

4.8 W/m 14.4 W/m

14 W/m

18 W/m

19.2 W/m

9.6 W/m
19.2 W/m

14 W/m
17 W/m10 W/m

14 W/m
14.4 W/m

18 W/m

19.2 W/m 19.2 W/m 14 W/m
17 W/m
28 W/m

22 W/m

16 W/m
23 W/m

PXE 139

PXE 146

PXE 112

5000 mmCHAIDOR TRAIN

25
 m

m

20
 m

m

35 mm

4 mm18.5 mm

71.20014.05 
77.20014.29

14 W/m 17 W/m

PXE 283

4000 mmKIATO

71.20139.50

14 W/m
18 W/m

19.2 W/m

22 W/m
25 W/m

38.4 mm

56
.6

 m
m

42.5 mm

36
.1

 m
m

20
.5

 m
m

PXE 287

2700/3000/3500/4000 K Two-Light RGB RGB-W2700/3000/3500/4000 K Two-Light RGB RGB-W

71.20035.50
77.20035.29

21 mm

23.2 mm

17.6 m
m

18.6 m
m

53.2 mm

20.6 m
m
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Longueur maximale du profilé 
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Longueur maximale du profilé 
par alimentation éclairage homogèneéclairage homogène



50 51

D
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Informations détaillées LED Type de  
protection IP

Rendu 
des couleurs

Flux 
lumineux

Largeur  
des LED	 Type de LED	 Luminaires	 Tension	 Pussiance	 Couleurs de lumière		  LEDs/m		  Interfaces		   	 Fabricant	 MacAdam		

	 AVOLA-LED 	 VIDO, MINI, MIAMI, FLEXORA	 24 V DC	 4.8 W/m	 3000+4000 K	 420 lm/m	 60	 Ra > 90	 100 mm	 5 mm	 IP 20	 Epistar	 3	 F 
	 PXE 24										           
	                         	

	 LOW-COB 	 VALIKO, BEGTON, BANOMI, MANO, BANO, VENO, GROOVE, SURFACE, 	 24 V DC	 4.8 W/m	 3000+4000 K	 470 lm/m	 COB	 Ra > 90	 55 mm	 8 mm	 IP 20	 Sanan	 3	 F 
	 PXE 24	 TANGO, SLIM EK, NARO 13, NARO 20, TEC, DELTA, LIMI, RAILO, FREE, TOBAS,									          
	                         	 FORMEO EB01

	 MINITO-COB 	 VIDO, MINI, MIAMI, NARO 8, FLEXORA	 24 V DC	 10 W/m		 2700+3000+4000 K	 840 lm/m	 COB	 Ra > 90	 50 mm	 5 mm	 IP 20	 Sanan	 3	 G 
	 PXE 40										           
	                         	

	 LEO-COB  	 VALIKO, BEGTON, BANOMI, MANO, BANO, VENO, GROOVE, SURFACE,	 24 V DC	 10 W/m		 2700+3000+4000 K	 960 lm/m	 COB	 Ra > 90	 55 mm	 8 mm	 IP 20	 Sanan	 3	 F 
	 PXE 35	 TANGO, SLIM EK, NARO 13, NARO 20, TEC, DELTA, LIMI, RAILO, FREE,									          
	                         	 TOBAS, FORMEO EB01

	 MANTU-COB	 VALIKO, TANGO, SLIM EK, DELTA, CHAIDOR TRAIN, FORMEO EB01	 24 V DC	 14 W/m		 3000+4000 K	 1400 lm/m	 COB	 Ra > 90	 45 mm	 8 mm	 IP 20	 Sanan	 3	 F 
	 PXE 46	  
	

	 SAM-LED	 VALIKO, BEGTON, MANO, BANO, VENO, GROOVE, SURFACE, TANGO, SLIM EK, 	 24 V DC	 14 W/m		 2700+3000+4000 K	 2100 lm/m	 240	 Ra > 90	 33 mm	 10 mm	 IP 20	 Samsung	 2 
	 PXE 51	 NARO 13, NARO 20, TEC, DELTA 02, LIMI, RAILO, PARJO, COVER, ANGOLO,   
	                        	 DESIGNO, LUMINO, LECCO, KIATO, SYSTEM CHANNEL, LIGHT CHANNEL, FORMEO

	 IMO-LED	 MINI, MIAMI	 24 V DC	 14.4 W/m	 3000+4000 K 	 1260 lm/m	 180	 Ra > 90	 35 mm	 4 mm	 IP 20	 Epistar	 3	 F 
	 PXE 36 
 	

	 YOKO-LED	 VALIKO, BEGTON, BANOMI, MANO, BANO, VENO, GROOVE, SURFACE, 	 24 V DC	 14.4 W/m	 2700+3000+3500+4000 K	 1320 lm/m	 180	 Ra > 90	 35 mm	 8 mm	 IP 20	 Samsung	 2	 F 
	 PXE 33	 TANGO, SLIM EK, NARO 13, NARO 20, TEC, DELTA, LIMI, RAILO, PARJO,    
	                          	 COVER, ANGOLO, DESIGNO, LUMINO, FREE, TOBAS, FORMEO

	 INTENSO-LED	 VALIKO, BEGTON, MANO, BANO, VENO, GROOVE, SURFACE, TANGO, SLIM EK, NARO 13, 	 24 V DC	 18 W/m		 2700+3000+4000 K	 2100 lm/m	 300	 Ra > 90	 20 mm	 8 mm	 IP 20	 Samsung 	 2	 E 
	 PXE 52	 NARO 20, TEC, DELTA, LIMI, RAILO, PARJO, COVER, ANGOLO, DESIGNO, 									           
	                     	 LUMINO, LECCO, KIATO, SYSTEM CHANNEL, LIGHT CHANNEL, FREE, TOBAS, FORMEO

	 POWER-LED  	 VALIKO EB01, VALIKO AB11, BEGTON, MANO, BANO, VENO, GROOVE, SURFACE,     	 24 V DC	 19.2 W/m	 2700+3000+3500+4000 K	 1750 lm/m	 240	 Ra > 90	 25 mm	 10 mm	 IP 20	 Samsung	 3	 F 
	 PXE 53	 TANGO, TEC, NARO13, NARO 20, DELTA, LIMI, RAILO, PARJO COVER, ANGOLO, 									           
	                   	 DESIGNO, LUMINO, LECCO, KIATO, SYSTEM CHANNEL, LIGHT CHANNEL, FORMEO

	 LAVONI-LED	 NARO 20, PARJO, COVER, ANGOLO, DESIGNO, LUMINO, LECCO, 	 24 V DC	 22 W/m		 3000+4000 K	 2200 lm/m	 126	 Ra > 95	 56 mm	 12 mm	 IP 20	 Samsung	 2	 F 
	 (Full Spectrum)	 KIATO, SYSTEM CHANNEL, LIGHT CHANNEL, FORMEO EB02									          
	 PXE 172	

	 QL-LED  	 NARO 20, PARJO, COVER, ANGOLO, DESIGNO, LUMINO, LECCO,	 24 V DC	 22 W/m		 2700+3000+4000 K	 2900 lm/m	 126	 RA > 90	 56 mm	 12 mm	 IP 20	 Samsung 	 2	 E 
	 PXE 115	 KIATO, SYSTEM CHANNEL, LIGHT CHANNEL, FORMEO EB02 
	                           	

	 OS128-LED  	 NARO 20, PARJO, COVER, ANGOLO, DESIGNO, LUMINO, LECCO,	 24 V DC	 22 W/m		 2700+3000+4000 K	 3400 lm/m	 128	 Ra > 90	 62 mm	 12 mm	 IP 20	 Osram	 2 
	 PXE 146	 KIATO, SYSTEM CHANNEL, LIGHT CHANNEL, FORMEO EB02									          
	                     	

	 HI-EF-LED	 LECCO, KIATO, SYSTEM CHANNEL, LIGHT CHANNEL	 24 V DC	 25 W/m		 3000+4000 K	 5000 lm/m	 144	 Ra > 83	 35 mm	 15 mm	 IP 20	 Samsung	 3 
	 PXE 132	   									           
	                    	 	

	 TL-LED 9.6	 VALIKO, BEGTON, MANO, BANO, VENO, GROOVE, SURFACE,	 24 V DC	 9.6 W/m	 Two-Light 3000-6000 K	 750 lm/m	 120	 Ra > 90	 100 mm	 10 mm	 IP 20	 Epistar	 3	 G 
	 PXE 38	 TANGO, SLIM EK, NARO 13, NARO 20, TEC, DELTA 02, LIMI, RAILO,									          
	                       	 FORMEO EB02

	 TLP-LED 19.2	 VALIKO, BEGTON, MANO, BANO, VENO, GROOVE, SURFACE, TANGO, 	 24 V DC	 19.2 W/m	 Two-Light 2700-6000 K	 1680 lm/m	 240	 Ra > 90	 50 mm	 10 mm	 IP 20	 Epistar	 3	 G 
	 PXE 57	 SLIM EK, NARO 13, NARO 20, TEC, DELTA 02, LIMI, RAILO, PARJO, COVER,  									          
	                     	 ANGOLO, DESIGNO, LUMINO, FORMEO EB02

	 ONYX-RGB  	 VALIKO, BEGTON, MANO, BANO, VENO, GROOVE, SURFACE, TANGO, 	 24 V DC	 14 W/m		 RGB	 /	 72	 /	 50 mm	 10 mm	 IP 20	 Samsung	 /	 / 
	 PXE 64	 SLIM EK, NARO 13, NARO 20, TEC, DELTA 02, LIMI, RAILO, PARJO, COVER,									          
	                       	 ANGOLO, DESIGNO, LUMINO, FORMEO

	 LUMY-RGB LED	 MINI, VALIKO, BEGTON, BANOMI, MANO, BANO, VENO, GROOVE, SURFACE, 	 24 V DC	 17 W/m		 RGB	 /	 120	 /	 50 mm	 6 mm	 IP 20	 Samsung	 /	 / 
	 PXE 76	 TANGO, SLIM EK, NARO 13, NARO 20, TEC, DELTA, LIMI, RAILO, PARJO, COVER,  
		  ANGOLO, DESIGNO, CHAIDOR TRAIN, LUMINO, FORMEO

	 SESTO-RGB	 PARJO, COVER, ANGOLO, DESIGNO, LUMINO, FORMEO EB02	 24 V DC	 28 W/m		 RGB	 /	 120	 /	 50 mm	 12 mm	 IP 20	 Samsung	 /	 / 
	 PXE 85	  
	

	 ONYX-COB-	 GROOVE, SURFACE, TANGO, NARO 13, NARO 20, TEC, DELTA, 02, LIMI, RAILO,  	 24 V DC	 16 W/m		 RGB-W	 /	 560	 /	 84 mm	 12 mm	 IP 20	 Samsung	 /	 / 
	 RGB-W	 PARJO, COVER, ANGOLO, DESIGNO, LUMINO, FORMEO EB02									          
	 PXE 35                   

	 ONYX-RGB-W	 GROOVE, SURFACE, TANGO, NARO 13, NARO 20, TEC, DELTA 02, LIMI, RAILO,  	 24 V DC	 23 W/m		 RGB-W	 /	 72	 /	 84 mm	 12 mm	 IP 20	 Samsung	 /	 / 
	 PXE 68	 PARJO, COVER, ANGOLO, DESIGNO, LUMINO, FORMEO EB02									          
	                    	

	 NOEND-LED	 NOEND		  24 V DC	 19.2 W/m	 2700+3000+4000 K	 1750 lm/m	 300	 Ra > 95	 20 mm	 10 mm	 IP 20  	 Samsung	 2	 F 
	 PXK 780/1250

Classe 
d‘efficacité 

énergétique
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	 35 W	 195 x 43 x 30 mm	
	 60 W	 225 x 43 x 30 mm	
	 100 W	 295 x 43 x 30 mm	
	 150 W	 325 x 43 x 30 mm

	 20 W	 172 x 75 x 17 mm	
	 60 W	 245 x 75 x 17 mm	
	 90 W	 245 x 75 x 17 mm	
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	 30 W	 155 x 54 x 20 mm
	 60 W	 178 x 61 x 24 mm
	 96 W	 228 x 70 x 42 mm
	 150 W	 256 x 78 x 46 mm

Informations détaillées sur les commandes

Informations sur le produit

Variation de la lumière via une interface de 1 – 10 volts et DALI. Variation de l’intensité lumineuse et 
commutation possible également au moyen d’un bouton poussoir standard (230 V)  
(raccordement par un monteur électricien)
Pour éléctricien: 
Commander le variateur rotatif UP de 1 à 10 V sépment «E-No. 548280000»   
Commander le bouton-poussoir UP séparément «E-No. 554521000»

Variation de la lumière via une interface de 1 – 10 volts et DALI. Variation de l’intensité lumineuse et 
commutation possible également au moyen d’un bouton poussoir standard (230 V)  
(raccordement par un monteur électricien)
Pour éléctricien: 
Commander le variateur rotatif UP de 1 à 10 V sépment «E-No. 548280000»   
Commander le bouton-poussoir UP séparément «554521000»

Télécommande pour la commande de bandes LEDs unicolores.
Allumage/extinction via un bouton. La luminosité est réglable par la molette tactile. 
Après une panne de courant, la dernière valeur réglée reste conservée.
La portée de la télécommande est d’env. 20 m. Les dimensions de la télécommande sont de 
120 x 48 x 17.6 mm (longueur x largeur x hauteur).

Télécommande pour la commande de bandes LEDs unicolores.
Mise en/hors service avec touche à effleurement et variation d’intensité en continu 
avec curseur. Il est possible de commander jusqu’à 4 groupes de lumière avec une télécommande et 
un appareil de commande.  Après une panne de courant, la dernière valeur réglée reste conservée. 
La portée de la télécommande est d’env. 20 m. Les dimensions de la télécommande sont de 1 
36 x 40 x 12 mm (longueur x largeur x hauteur).

Télécommande pour la commande de bandes RGB de couleur. Les couleurs peuvent être réglées via 
le Touchwheel. La clarté et la vitesse du module de changement de couleur sont réglables au moyen 
des touches. Après une panne de courant, la dernière valeur réglée reste conservée.La portée de la 
télécommande est d’env. 20 m. Les dimensions de	
la télécommande sont de 120 x 48 x 18 mm (longueur x largeur x hauteur).

Télécommande pour la commande de bandes RGB de couleur et de bandes LEDs unicolores. Les 
couleurs peuvent être réglées via le Touchwheel. La vitesse de changement de couleur ainsi que la 
clarté peuvent être réglées au moyen de touches. Après une panne de courant, la dernière valeur 
réglée reste conservée. La portée de la télécommande est d’env. 20 m. Les dimensions de la télé-
commande sont de 120 x 55 x 17 mm (longueur x largeur x hauteur).

Avec le module de commande Casambi, vous avez la possibilité de commuter vos luminaires par 
Smartphones, de varier leur intensité, de mémoriser des univers lumineux ou de modifier la couleur 
de la lumière. Le couplage Bluetooth est effectué de façon autonome par le système. La portée au 
sein de bâtiments est d’environ 20 mètres et augmente de luminaire en luminaire (réseau Mesh).

MyStrom Controller
Le myStrom Controller est un Smart-Driver pour bandes LED unies ou multicolores, qui peut être 
commandé/varié via une appli. 
Le myStrom Controller est raccordé directement au routeur Wifi existant/à la passerelle/au point 
d’accès. 

Variation de la lumière via une interface de DALI. Variation de l’intensité lumineuse et commutation 
possible également au moyen d’un bouton poussoir standard (230 V)  
(raccordement par un monteur électricien)
Pour éléctricien: 
Commander le bouton-poussoir UP séparément «554521000»

Bloc d’alimentation très plat avec max. 7 sorties
En option, les capteurs suivants (max. 2) peuvent être raccordés au bloc d’alimentation:
Capteur de porte IR (commuter des portes ou tiroirs)
Détecteur de mouvement PIR 
Variateur d’intensité LED (commuter ou varier l’intensité par contact)
Variateur d’intensité lumineuse IR (commuter ou varier l’intensité par des mouvements)

Dimension de l’unité de variateur

Commande de la température de la lumière pour les systèmes de luminaires bicolores (Two-Light). 
La sélection de la température de la lumière s’effectue facilement via Touchwheel. Après une panne 
de courant, la dernière valeur réglée reste conservée. La portée de la télécommande est d’env. 20 
m. Les dimensions de la télécommande sont de 120 x 48 x 18 mm (longueur x largeur x hauteur).

Variateur DALI universel pour les barrettes Two-Light, RGB et RGB-W. Le réglage du mode se 
fait via DALI DT8 ou DALI DT6. Compatible avec le protocole DALI-2. Fonctionnement également 
possible via un interrupteur à bouton-poussoir PushDim (si aucun DALI n‘est connecté).

gradable via un variateur à coupure de phase, plage de gradation entre 20 et 100 %.
Pour éléctricien: 
Commander séparément le variateur rotatif encastré à coupure de phase « E-No. 548270000 ».
Variateur rotatif universel encastré à commander séparément « E-No. 548240000 ».

 
Variateur	 Puissance	 Tension	 Courant de sortie	 Système enfichable	 (L x l x h)

Friwo – Variateur d’intensité LED 1-10 V	 24 V DC	 120 W	 1 x 5 A	 oui	 186 x 30 x 26 mm	
Friwo – Variateur d’intensité LED DALI / Touch Dim 
PXK 103

Saro – Variateur d’intensité LED 1-10 V	 12/24 V DC	 240/480 W	 1 x 20 A	 oui	 170 x 53 x 28 mm	
Saro – Variateur d’intensité LED DALI / Touch Dim	  
PXK 198

TRI	 24 V DC	 35/60/100/150 W		 /	 oui
(Bloc d’alimentation à DALI / Touch Dim intégré)	
PXK 166/187/215/253	

Arto	 24 V DC	 30/60/96/150 W	 /		 oui
(bloc d’alimentation à coupure de phase)	
PXK 115/159/218/274	

SyBuc	 24 V DC	 20/60/90 W	 /		 oui	  
PXK 52/91/114 
					      
					   

Pro-Dimmer 	 12/24 V DC	 60/120 W	 5 x 5 A	 oui	 170 x 59 x 29 mm 
(DALI DT8 Dimmer)		  par canal			    
PXK 148					   

Fuly – Variateur d’intensité LED tactile	 12/24 V DC	 60/120 W	 3 x 5 A	 oui	 145 x 46.5 x 16 mm 
(radioguidé)		  par canal			    
PXK 123					      

Fora – Variateur d’intensité LED à 4 canaux	 12/24 V DC	 60/120 W	 4 x 5 A	 oui	 178 x 46 x 22 mm 
(radioguidé)		  par canal			    
PXK 216

Tano TL – Two-Light Touch-Dimmer 	 12/24 V DC	 60/120 W	 4 x 5 A	 oui	 144 x 46 x16 mm 
(radioguidé)		  par canal			    
PXK 159 

Tano RGB – RGB Touch-Dimmer	 12/24 V DC	 60/120 W	 4 x 5 A	 oui	 144 x 46 x 16 mm 
(radioguidé)		  par canal			     
PXK 167					       

Tano RW – RGB-W-Touch-Dimmer	 12/24 V DC	 60/120 W	 4 x 5 A	 oui	 178 x 46 x 22 mm 
(radioguidé)		  par canal 
PXK 350

Casambi Combi	 12/24 V DC		  5 x 4 A	 oui	 103 x 67 x 31 mm 	
(Bluetooth)						    
PKX 191

myStrom Controller	 12/24 V DC	 48/96 W	 4 x 4 A	 oui	 120 x 36 x 25 mm 
(WiFi)		  par canal			 
PXK 114

ZigBee Philips Hue Controller	 12/24 V DC	 48/96 W	 4 x 4 A	 oui	 145 x 47 x 16 mm 
(ZigBee)		  pro Kanal			 
PXK 114

Avec le module de commande ZigBee, vous avez la possibilité d‘allumer vos luminaires, d’en faire 
varier l‘intensité, de sauvegarder des ambiances lumineuses ou de modifier la couleur de la lumiè-
re via votre smartphone. Les luminaires peuvent communiquer via ZigBee avec les composants des 
applications Casambi et Philips Hue.

50/100 W 
par canal 

total 96/192 W

INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES COMMANDES / PROJEKTER 23.01 PROJEKTER 23.01 / INFORMATIONS DÉTAILLÉES SUR LES COMMANDES



54 55

Informations détaillées sur les blocs d‘alimentation 
	 Bloc d‘alimentation	 Tension	 Puissance	 Type de protection IP	 Système enfichable  	 Dimensions (l x l x h)	 Informations sur le produit 
					   

	 Bloc d‘alimentation ER	 24 V DC	 20 W	 IP 20	 oui	 115 x 45 x 28 mm	 primaire: raccordement par bornes à 2 pôles 
	 PXK 59

		   
	 Bloc d‘alimentation ER	 24 V DC	 30 W	 IP 20	 oui	 140 x 45 x 27 mm	 primaire: raccordement par bornes à 2 pôles 
	 PXK 63

	 Bloc d‘alimentation ER	 24 V DC	 60 W	 IP 20	 oui	 158 x 55 x 37 mm	 primaire: raccordement par bornes  à 2 pôles 
	 PXK 94						    

	 Bloc d‘alimentation ER	 24 V DC	 120 W  	 IP 20	 oui	 267 x 45 x 30 mm	 primaire: raccordement par bornes  à 2 pôles	
	 PXK 127						       
							     

	 Bloc d‘alimentation MW	 24 V DC	 150 W	 IP 65	 oui	 228 x 68 x 39 mm	 primaire: avec câble de raccordement à 3 pôles  
	 PXK 192						       
	

	 Bloc d‘alimentation MW	 24 V DC	 240 W	 IP 65	 oui	 244 x 68 x 39 mm	 primaire: avec câble de raccordement à 3 pôles  
	 PXK 219						       								     
	

	 Bloc d‘alimentation MW	 24 V DC	 320 W	 IP 65	 oui	 252 x 90 x 44 mm	 primaire: avec câble de raccordement à 3 pôles  
	 PXK 416						    
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Configurer des luminaires LED  
sur mesure confortablement en ligne  

Téléphone +41 (0)71 666 71 11
info@bbag.ch
www.bbag.ch




